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RMx SERIES™ RMx SERIES™

RM850x
数量 説明 全長

1

ATX  24 (20+4) ピンケーブル ケーブル一本あたりの端子数

610mm  

(± 10mm)

1

端子数の合計

1

2

EPS/ATX12V 8 (4+4) ピンケーブル ケーブル一本あたりの端子数

650mm  

(± 10mm)

1

端子数の合計

2

3

PCIe 8 (6+2) ピンケーブル ケーブル一本あたりの端子数

750mm  

(± 10mm)

2

端子数の合計

6

2

SATAケーブル（3 SATA） ケーブル一本あたりの端子数

750mm  

(± 10mm)

3

端子数の合計

6

1

SATAケーブル（4 SATA） ケーブル一本あたりの端子数

850mm  

(± 10mm)

4

端子数の合計

4

2

ペリフェラルケーブル（4ピン） ケーブル一本あたりの端子数

750mm  

(± 10mm)

4

端子数の合計

8

1

フロッピー用変換プラグ（4ピン） ケーブル一本あたりの端子数

101mm  

(± 5mm)

1

端子数の合計

1
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最大負荷 最大出力

モデル RPS0017 +3.3V 25A
150W

品番 CP-9020093 +5V 25A

AC 入力定格 100-240V +12V 70.8A 850W

入力電流 12A-6A -12V 0.8A 9.6W

周波数 47˜63Hz +5Vsb 3A 15W

合計出力: 850W

Corsair RM850x 電源効率

Corsair RM850x 内蔵電源ファンのノイズ曲線

寸法: 150mm (幅) x 86mm (高さ) x 180mm (奥行き)

付属品
•	 Corsair RMx シリーズ電源ユニット
•	 AC 電源コード
•	 DC モジュラーケーブル一式
•	 DC モジュラーケーブル収納袋

•	 ケーブル結束バンド
•	 Corsair ケースステッカー
•	 取扱説明書

効率（%）

システム負荷

ファンのノイズ（db）

電源出力（W）

Corsair RM850x 電源規格表

交流 115V 入力時 交流 230V 入力時

Corsair RM850x に付属する DC ケーブルの一覧
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RMx SERIES™ RMx SERIES™

RM750x
数量 説明 全長

1

ATX  24 (20+4) ピンケーブル ケーブル一本あたりの端子数

610mm  

(± 10mm)

1

端子数の合計

1

1

EPS/ATX12V 8 (4+4) ピンケーブル ケーブル一本あたりの端子数

650mm  

(± 10mm)

1

端子数の合計

1

2

PCIe 8 (6+2) ピンケーブル ケーブル一本あたりの端子数

750mm  

(± 10mm)

2

端子数の合計

4

3

SATAケーブル（3 SATA） ケーブル一本あたりの端子数

750mm  

(± 10mm)

3

端子数の合計

9

2

ペリフェラルケーブル（4ピン） ケーブル一本あたりの端子数

750mm  

(± 10mm)

4

端子数の合計

8

1

フロッピー用変換プラグ（4ピン） ケーブル一本あたりの端子数

101mm  

(± 5mm)

1

端子数の合計

1
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最大負荷 最大出力

モデル RPS0016 +3.3V 25A
150W

品番 CP-9020092 +5V 25A

AC 入力定格 100-240V +12V 62.5A 750W

入力電流 10A-5A -12V 0.8A 9.6W

周波数 47˜63Hz +5Vsb 3A 15W

合計出力: 750W

Corsair RM750x 電源効率

Corsair RM750x 内蔵電源ファンのノイズ曲線

寸法: 150mm (幅) x 86mm (高さ) x 180mm (奥行き)

付属品
•	 Corsair RMx シリーズ電源ユニット
•	 AC 電源コード
•	 DC モジュラーケーブル一式
•	 DC モジュラーケーブル収納袋

•	 ケーブル結束バンド
•	 Corsair ケースステッカー
•	 取扱説明書

効率（%）

システム負荷

ファンのノイズ（db）

電源出力（W）

Corsair RM750x 電源規格表

交流 115V 入力時 交流 230V 入力時

Corsair RM750x に付属する DC ケーブルの一覧
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RMx SERIES™ RMx SERIES™

RM650x
数量 説明 全長

1

ATX  24 (20+4) ピンケーブル ケーブル一本あたりの端子数

610mm  

(± 10mm)

1

端子数の合計

1

1

EPS/ATX12V 8 (4+4) ピンケーブル ケーブル一本あたりの端子数

650mm  

(± 10mm)

1

端子数の合計

1

2

PCIe 8 (6+2) ピンケーブル ケーブル一本あたりの端子数

750mm  

(± 10mm)

2

端子数の合計

4

3

SATAケーブル（3 SATA） ケーブル一本あたりの端子数

750mm  

(± 10mm)

3

端子数の合計

9

1

ペリフェラルケーブル（4ピン） ケーブル一本あたりの端子数

750mm  

(± 10mm)

4

端子数の合計

4

1

フロッピー用変換プラグ（4ピン） ケーブル一本あたりの端子数

101mm  

(± 5mm)

1

端子数の合計

1
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最大負荷 最大出力

モデル RPS0015 +3.3V 25A
130W

品番 CP-9020091 +5V 25A

AC 入力定格 100-240V +12V 54A 648W

入力電流 10A-5A -12V 0.8A 9.6W

周波数 47˜63Hz +5Vsb 3A 15W

合計出力: 650W

Corsair RM650x 電源効率

Corsair RM650x 内蔵電源ファンのノイズ曲線

寸法: 150mm (幅) x 86mm (高さ) x 160mm (奥行き)

付属品
•	 Corsair RMx シリーズ電源ユニット
•	 AC 電源コード
•	 DC モジュラーケーブル一式
•	 DC モジュラーケーブル収納袋

•	 ケーブル結束バンド
•	 Corsair ケースステッカー
•	 取扱説明書

効率（%）

システム負荷

ファンのノイズ（db）

電源出力（W）

Corsair RM650x 電源規格表

交流 115V 入力時 交流 230V 入力時

Corsair RM650x に付属する DC ケーブルの一覧
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RMx SERIES™ RMx SERIES™

RM550x
数量 説明 全長

1

ATX  24 (20+4) ピンケーブル ケーブル一本あたりの端子数

610mm  

(± 10mm)

1

端子数の合計

1

1

EPS/ATX12V 8 (4+4) ピンケーブル ケーブル一本あたりの端子数

650mm  

(± 10mm)

1

端子数の合計

1

1

PCIe 8 (6+2) ピンケーブル ケーブル一本あたりの端子数

750mm  

(± 10mm)

2

端子数の合計

2

2

SATAケーブル（3 SATA） ケーブル一本あたりの端子数

750mm  

(± 10mm)

3

端子数の合計

6

1

ペリフェラルケーブル（4ピン） ケーブル一本あたりの端子数

750mm  

(± 10mm)

4

端子数の合計

4

1

フロッピー用変換プラグ（4ピン） ケーブル一本あたりの端子数

101mm  

(± 5mm)

1

端子数の合計

1
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最大負荷 最大出力

モデル RPS0014 +3.3V 25A
130W

品番 CP-9020090 +5V 25A

AC 入力定格 100-240V +12V 45.8A 549.6W

入力電流 10A-5A -12V 0.8A 9.6W

周波数 47˜63Hz +5Vsb 3A 15W

合計出力: 550W

Corsair RM550x 電源効率

Corsair RM550x 内蔵電源ファンのノイズ曲線

寸法: 150mm (幅) x 86mm (高さ) x 160mm (奥行き)

付属品
•	 Corsair RMx シリーズ電源ユニット
•	 AC 電源コード
•	 DC モジュラーケーブル一式
•	 DC モジュラーケーブル収納袋

•	 ケーブル結束バンド
•	 Corsair ケースステッカー
•	 取扱説明書

効率（%）

システム負荷

ファンのノイズ（db）

電源出力（W）

Corsair RM550x 電源規格表

交流 115V 入力時 交流 230V 入力時

Corsair RM550x に付属する DC ケーブルの一覧
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RMx SERIES™ RMx SERIES™

新型 RMx シリーズの電源を取り付ける

ステップ A：既存の電源ユニットの取り外し 

新しくシステムを構築する場合は、ステップ B に進んでください

1.	 コンセントまたは UPS （無停電電源装置）、および既存の電源ユニットか		
	 ら AC 電源ケーブルを抜きます。

2.	ビデオカード、マザーボードおよびその他の周辺機器からすべての電源ケー		
	 ブルを取り外します。 

3.	PC ケースの取扱説明書に従って既存の電源ユニットを取り外します。

4.	ステップ B に進みます。

ステップ B：Corsair RMx シリーズの電源ユニットを取り付ける 

1. 電源ユニットには AC 電源ケーブルが接続されていないことを確認し 
	 てください。

2.	PC ケースの取扱説明書に従い、付属のネジを用いて電源ユニットを取り付		
	 けます。

3. 24 ピンの主電源ケーブルは、マザーボード上の 24 ピンまたは 20 ピンソ		
	 ケットの両方に対応できるように、取り外し可能な 4 ピン端子を備えていま		
	 す。

		  A.		 マザーボードの電源端子が 24 ピンソケットタイプの場合は、電源か		
					    らマザーボードに直接 24 ピン主電源ケーブルを接続することができ		
					    ます。

		  B.		 マザーボードの電源端子が 20 ピンソケットタイプの場合は、24 ピン		
					    端子から 4 ピンケーブルを外した 20 ピンケーブルを接続してくださ		
					    い。外した 4 ピン端子は使用しません。

4.	マザーボードに 8 ピンの +12V（EPS12V）ケーブルを接続します。

		  A.		 マザーボードが 8 ピンの +12V ソケットを備えている場合は、 
					    マザーボードに直接 8 ピンケーブルを接続します。

		  B.		 マザーボードの端子が 4 ピンソケットタイプの場合は、8 ピンケーブ		
					    ルから 4 ピンケーブルを外し、この 4 ピンケーブルをマザーボードに		
					    直接差し込みます。

5.	周辺機器、PCI-Express、および SATA 用の電源ケーブルをそれぞれ接続し		
	 ます。

		  A.		 HDD と CD-ROM/DVD-ROMの電源ソケットにペリフェラルケーブ		
					    ルを接続します。

		  B.		 SATA 規格の SSD / HDD の電源ソケットには、SATA 用の電源ケー		
					    ブルを接続します。

		  C.		 PCI-Express 用の電源ケーブルを、必要に応じて PCI-Express  
					    グラフィックードに接続します。

		  D.		 小型の 4 ピン端子が必要な周辺機器には、周辺機器用のペリフェラル		
					    ケーブルを接続します。

		  E.		 ケーブルがすべて確実に接続されていることを確認してください。コ		
					    ンポーネントを後で追加した場合に備えて、未使用のモジュラーケー		
					    ブルは必ず捨てずに保管してください。

6.	電源ユニットに AC 電源ケーブルを接続し、「ON」の位置（「I」の印が付		
	 いた側）にスイッチを押して電源を入れます。 

警告: 24 ピン主電源端子から取り外し可能な 4 ピン端子は、「P4」や「+12 V」の端子とは

異なります。それらの端子の代わりに使用すると、重大な損傷が発生する可能性があります。

ゼロ RPM モード
「ゼロ RPM モード」では、中程度の負荷まではファンの回転を止めることが

できます。このテクノロジーでは、PSU 内部の温度や電力出力に基づいて PSU 

のアクティブ冷却のタイミングが決められます。負荷が高いときは、ノイズを

最小限に抑えつつファンが自動的に回転して必要な冷却を提供します。電源ユ

ニットで使用されているファンの仕様に関しては、該当するユニットの仕様表

をご覧ください。
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安全情報と適合規格
代理店			  規制情報

FCC 	 FCC 規制パート 15、クラス B

ICES 	 ICES-003

CE 	 EN 55022: 2010, クラス B

	 CISPR 22: 2008, クラス B

	 AS/NZS CISPR 22: 2009, クラス B

	 EN61000-3-2: 2006 + A1: 2009+A2: 2009, クラス D 
	 EN61000-3-3: 2008
	 EN55024: 2010
	 IEC61000-4-2: 2008 ED.2.0
	 IEC61000-4-3: 2010 ED.3.2
	 IEC61000-4-4: 2012  ED.3.0
	 IEC61000-4-5: 2005 ED.2.0
	 IEC61000-4-6: 2008 ED.3.0
	 IEC61000-4-8: 2009 ED.2.0
	 IEC61000-4-11: 2004 ED.2.0

C TUV-US(アメリカ)	 UL 60950-1: 2007

RCM 	 AS/NZS 4417,AS/NZS CISPR22

TUV 	 EN 60950-1: 2006+A11+A1+A12+A2

CB 	 IEC 60950-1: 2005+A1+A2

CCC 	 GB4943.1-2011
	 GB9254-2008
	 GB17625.1-2003
	 CNS13438

CU TR 	 R IEC 60950-1-2005
	 R 51318.22-99
	 R 51318.24-99
	 R 51317.3.2-2006
	 R 51317.3.3-99

ROHS 	 2002/95/EC：有害物質の使用制限

WEEE 	 2002/96/EC：電気電子機器の廃棄制限

ROHS (中国) 	 中国政令 39 号：電子情報機器による汚染の管理規則 

KC 	 K60950-1, K00022, K00024

BSMI 	 CNS14336, CNS13438

安全上の重要な注意事項
感電の危険性あり

1.	 取付の際には、メーカーの指示や安全に関する警告にすべて従ってください。
	 少しでも守られない場合は、電源装置やシステムの損傷、あるいは
	 重大な怪我や死亡事故に至るおそれがあります。

2.	 電源ユニット内部では、高電圧が発生しています。電源ユニットのケースを開いたり、
	 修理を試みたりすることは避けてください。ユーザーによって修理可能な箇所は設けられていま		
	 せん。

3.	 本製品は屋内専用に設計されています。

4.	 水の近く、または高温多湿環境下における本機の使用は避けてください。 	

5.	 ラジエータ、ヒートレジスタやストーブなどの熱を発生させる装置の近くに置かないでくださ		
	 い。

6.	 電源の通気口やファングリル付近から内部に物が入らないように注意してください。

7.	 電源ユニットに付属するケーブルおよび/または端子を改造しないでください。

8.	 モジュラーケーブルを使用する場合、純正のもの以外を使用しないでください。
	 他社製のケーブルは互換性がない可能性があり、システムや電源ユニットに
	 重大な損傷を引き起こす可能性があります。

9.	 24 ピンの主電源端子は、取り外し可能な 4 ピン端子を備えています。この 4 ピン
	 端子は、P4 または ATX 12V 端子とは異なります。このケーブルを、マザーボードの 
	 P4 ソケットや ATX +12V ソケットに無理に差し込まないでください。

10.	 メーカーの指示や安全上の注意が少しでも守られない場合は、
	 すべての製品保証や性能保証が直ちに無効になることがあります。
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최신 Corsair RMx 시리즈 고성능 ATX 전원공급장치를

구입해 주셔서 감사합니다.

 Corsair RMx 시리즈 Enthusiast 전원공급장치는 맞춤형 팬 디자인 및 Zero 
RPM Fan Mode(제로 RPM 팬 모드)로 무소음 작동에 최적화된 제품입니다. 
80 PLUS Gold 등급의 효율성으로 저비용으로 운용이 가능하며, 완전 모듈식 
블랙 케이블로 신속하고 말끔하게 정리할 수 있습니다. 일본제 105°C 축전기는 
안정성이 중요한 고성능 PC에서 탁월한 선택입니다.

안전 및 보호

•	 과전압 방지(OVP)     
12V, 5V, 3.3V DC 출력에 대한 과전압 보호 기능은 ATX 사양에 부합하기 위한 필수 

기능입니다. OVP 기능은 DC 출력이 PSU 제조사에서 설정한 수준을 초과하는 경우 PSU 
작동을 정지시킵니다. 규정 준수에 필요한 +12V 레일의 최소 전압 수준은 13.4V, +5V 

레일은 5.74V, 3.3V 레일은 3.76V입니다.   

•	 과전류 방지(OCP)    
RMx 시리즈는 3.3V, 5V, 12V 레일에 OCP 기능을 제공합니다. OCP는 DC 전압 레일의 

출력이 안전한 작동 한도 범위 내에 유지되도록 하는 기능입니다.  

•	 온도 과부하 방지(OTP)    
OTP는 내부 온도가 설정된 온도에 도달하면 PSU 작동을 정지시킵니다. 온도 과부하는 

대개 내부에 과부하가 있거나 팬이 고장난 경우 발생합니다.  

•	 합선 방지(SCP)     
합선은 0.1옴 미만의 모든 출력 임피던스를 의미합니다.  SCP의 주요 기능은 3.3V, 5V, 
12V 레일이 다른 레일과 합선되거나 접지선과 합선되는 경우 PSU 작동을 정지시키는 

것입니다.  또한 SCP는 합선이 발생하는 경우 기기의 손상을 방지하고 PC 부품을 

보호합니다. 

제품 사양

RM1000x..................... 147

RM850x....................... 149

RM750x....................... 151

RM650x....................... 153

RM550x....................... 155

설치...............................157

제품 보증.......................159

안전 및 기관 승인..........160
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RMx SERIES™ RMx SERIES™

최대 부하 최대 출력

모델 RPS0018 +3.3V 25A
150W

부품 번호 CP-9020094 +5V 25A

AC 정격 입력 100-240V +12V 83.3A 1000W

입력 전류 13A-6.5A -12V 0.8A 9.6W

주파수 47˜63Hz +5Vsb 3A 15W

총 파워: 1000W

수량 설명 총 길이

1

ATX 케이블 24 핀 (20+4) 케이블 당 커넥터

610mm  

(± 10mm)

1

총 커넥터 수

1

2

EPS/ATX12V 8 핀 (4+4) 케이블 케이블 당 커넥터

650mm  

(± 10mm)

1

총 커넥터 수

2

4

PCIe 8 핀 (6+2) 케이블 케이블 당 커넥터

750mm  

(± 10mm)

2

총 커넥터 수

8

1

SATA 케이블 (3 SATA) 케이블 당 커넥터

750mm  

(± 10mm)

3

총 커넥터 수

3

2

SATA 케이블 (4 SATA) 케이블 당 커넥터

850mm  

(± 10mm)

4

총 커넥터 수

8

3

주변 장치 케이블 (4 핀) 케이블 당 커넥터

750mm  

(± 10mm)

4

총 커넥터 수

12

1

플로피 어댑터 (4 핀) 케이블 당 커넥터

101mm  

(± 5mm)

1

총 커넥터 수

1

Corsair RM1000x 전원공급장치 효율

Corsair RM1000x 전원공급장치 팬 소음 곡선

Corsair RM1000x DC 케이블 목록
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RM1000x
치수: 150mm (너비) x 86mm (높이) x 180mm (길이)

포장 내용물

•	 Corsair RMx 시리즈 전원공급장치
•	 AC 전원 코드
•	 DC 모듈 케이블 세트
•	 DC 모듈 케이블 보관 백

•	 케이블 타이
•	 Corsair 케이스 배지
•	 사용설명서
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% 효율

시스템 부하

팬 소음 (db)

출력 - 와트

Corsair RM1000x 전원 테이블

입력 115Vac 입력 230Vac
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RM850x
수량 설명 총 길이

1

ATX 케이블 24 핀 (20+4) 케이블 당 커넥터

610mm  

(± 10mm)

1

총 커넥터 수

1

2

EPS/ATX12V 8 핀 (4+4) 케이블 케이블 당 커넥터

650mm  

(± 10mm)

1

총 커넥터 수

2

3

PCIe 8 핀 (6+2) 케이블 케이블 당 커넥터

750mm  

(± 10mm)

2

총 커넥터 수

6

2

SATA 케이블 (3 SATA) 케이블 당 커넥터

750mm  

(± 10mm)

3

총 커넥터 수

6

1

SATA 케이블 (4 SATA) 케이블 당 커넥터

850mm  

(± 10mm)

4

총 커넥터 수

4

2

주변 장치 케이블 (4 핀) 케이블 당 커넥터

750mm  

(± 10mm)

4

총 커넥터 수

8

1

플로피 어댑터 (4 핀) 케이블 당 커넥터

101mm  

(± 5mm)

1

총 커넥터 수

1
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최대 부하 최대 출력

모델 RPS0017 +3.3V 25A
150W

부품 번호 CP-9020093 +5V 25A

AC 정격 입력 100-240V +12V 70.8A 850W

입력 전류 12A-6A -12V 0.8A 9.6W

주파수 47˜63Hz +5Vsb 3A 15W

총 파워: 850W

Corsair RM850x 전원공급장치 효율

Corsair RM850x 전원공급장치 팬 소음 곡선

치수: 150mm (너비) x 86mm (높이) x 180mm (길이)

포장 내용물

•	 Corsair RMx 시리즈 전원공급장치
•	 AC 전원 코드
•	 DC 모듈 케이블 세트
•	 DC 모듈 케이블 보관 백

•	 케이블 타이
•	 Corsair 케이스 배지
•	 사용설명서

% 효율

시스템 부하

팬 소음 (db)

출력 - 와트

Corsair RM850x 전원 테이블

입력 115Vac 입력 230Vac

Corsair RM850x DC 케이블 목록
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RM750x
수량 설명 총 길이

1

ATX 케이블 24 핀 (20+4) 케이블 당 커넥터

610mm  

(± 10mm)

1

총 커넥터 수

1

1

EPS/ATX12V 8 핀 (4+4) 케이블 케이블 당 커넥터

650mm  

(± 10mm)

1

총 커넥터 수

1

2

PCIe 8 핀 (6+2) 케이블 케이블 당 커넥터

750mm  

(± 10mm)

2

총 커넥터 수

4

3

SATA 케이블 (3 SATA) 케이블 당 커넥터

750mm  

(± 10mm)

3

총 커넥터 수

9

2

주변 장치 케이블 (4 핀) 케이블 당 커넥터

750mm  

(± 10mm)

4

총 커넥터 수

8

1

플로피 어댑터 (4 핀) 케이블 당 커넥터

101mm  

(± 5mm)

1

총 커넥터 수

1
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최대 부하 최대 출력

모델 RPS0016 +3.3V 25A
150W

부품 번호 CP-9020092 +5V 25A

AC 정격 입력 100-240V +12V 62.5A 750W

입력 전류 10A-5A -12V 0.8A 9.6W

주파수 47˜63Hz +5Vsb 3A 15W

총 파워: 750W

Corsair RM750x 전원공급장치 효율

Corsair RM750x 전원공급장치 팬 소음 곡선

치수: 150mm (너비) x 86mm (높이) x 180mm (길이)

포장 내용물

•	 Corsair RMx 시리즈 전원공급장치
•	 AC 전원 코드
•	 DC 모듈 케이블 세트
•	 DC 모듈 케이블 보관 백

•	 케이블 타이
•	 Corsair 케이스 배지
•	 사용설명서

% 효율

시스템 부하

팬 소음 (db)

출력 - 와트

Corsair RM750x 전원 테이블

입력 115Vac 입력 230Vac

Corsair RM750x DC 케이블 목록
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RM650x
수량 설명 총 길이

1

ATX 케이블 24 핀 (20+4) 케이블 당 커넥터

610mm  

(± 10mm)

1

총 커넥터 수

1

1

EPS/ATX12V 8 핀 (4+4) 케이블 케이블 당 커넥터

650mm  

(± 10mm)

1

총 커넥터 수

1

2

PCIe 8 핀 (6+2) 케이블 케이블 당 커넥터

750mm  

(± 10mm)

2

총 커넥터 수

4

3

SATA 케이블 (3 SATA) 케이블 당 커넥터

750mm  

(± 10mm)

3

총 커넥터 수

9

1

주변 장치 케이블 (4 핀) 케이블 당 커넥터

750mm  

(± 10mm)

4

총 커넥터 수

4

1

플로피 어댑터 (4 핀) 케이블 당 커넥터

101mm  

(± 5mm)

1

총 커넥터 수

1
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최대 부하 최대 출력

모델 RPS0015 +3.3V 25A
130W

부품 번호 CP-9020091 +5V 25A

AC 정격 입력 100-240V +12V 54A 648W

입력 전류 10A-5A -12V 0.8A 9.6W

주파수 47˜63Hz +5Vsb 3A 15W

총 파워: 650W

Corsair RM650x 전원공급장치 효율

Corsair RM650x 전원공급장치 팬 소음 곡선

치수: 150mm (너비) x 86mm (높이) x 160mm (길이)

포장 내용물

•	 Corsair RMx 시리즈 전원공급장치
•	 AC 전원 코드
•	 DC 모듈 케이블 세트
•	 DC 모듈 케이블 보관 백

•	 케이블 타이
•	 Corsair 케이스 배지
•	 사용설명서

% 효율

시스템 부하

팬 소음 (db)

출력 - 와트

Corsair RM650x 전원 테이블

입력 115Vac 입력 230Vac

Corsair RM650x DC 케이블 목록
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RM550x
수량 설명 총 길이

1

ATX 케이블 24 핀 (20+4) 케이블 당 커넥터

610mm  

(± 10mm)

1

총 커넥터 수

1

1

EPS/ATX12V 8 핀 (4+4) 케이블 케이블 당 커넥터

650mm  

(± 10mm)

1

총 커넥터 수

1

1

PCIe 8 핀 (6+2) 케이블 케이블 당 커넥터

750mm  

(± 10mm)

2

총 커넥터 수

2

2

SATA 케이블 (3 SATA) 케이블 당 커넥터

750mm  

(± 10mm)

3

총 커넥터 수

6

1

주변 장치 케이블 (4 핀) 케이블 당 커넥터

750mm  

(± 10mm)

4

총 커넥터 수

4

1

플로피 어댑터 (4 핀) 케이블 당 커넥터

101mm  

(± 5mm)

1

총 커넥터 수

1
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최대 부하 최대 출력

모델 RPS0014 +3.3V 25A
130W

부품 번호 CP-9020090 +5V 25A

AC 정격 입력 100-240V +12V 45.8A 549.6W

입력 전류 10A-5A -12V 0.8A 9.6W

주파수 47˜63Hz +5Vsb 3A 15W

총 파워: 550W

Corsair RM550x 전원공급장치 효율

Corsair RM550x 전원공급장치 팬 소음 곡선

치수: 150mm (너비) x 86mm (높이) x 160mm (길이)

포장 내용물

•	 Corsair RMx 시리즈 전원공급장치
•	 AC 전원 코드
•	 DC 모듈 케이블 세트
•	 DC 모듈 케이블 보관 백

•	 케이블 타이
•	 Corsair 케이스 배지
•	 사용설명서

% 효율

시스템 부하

팬 소음 (db)

출력 - 와트

Corsair RM550x 전원 테이블

입력 115Vac 입력 230Vac

Corsair RM550x DC 케이블 목록
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신형 RMx 시리즈 설치

A단계: 기존 전원공급장치 제거  

기존 장치가 없는 경우 B단계로 건너 뛰십시오

1.	 UPS 또는 콘센트 및 기존 전원공급장치에서 AC 전원 코드를 뽑으십시오.

2.	비디오 카드, 마더보드 및 기타 주변장치에서 모든 전원 케이블을 			 
	 뽑으십시오. 

3. 섀시 설명서의 지시 사항에 따라 기존의 전원공급장치를 제거합니다.

4. B단계로 이동합니다.

B단계: Corsair RMx Series 전원공급장치 설치

1. 전원공급장치의 AC 전원 케이블을 아직 연결하지 마십시오.

2.	섀시 설명서의 지시 사항에 따라 제공한 나사를 사용하여 전원공급장치를 		
	 설치합니다.

3. 24-핀 주전원 케이블에는 착탈식 4-핀이 장착되어 마더보드의 24-핀 또는 	
	 20-핀 소켓을 지원합니다.

		  A.		 마더보드에 24-핀 소켓이 장착된 경우에는 24-핀 주전원 케이블로 		
					    전원공급장치와 마더보드를 직접 연결하십시오.

		  B.		 마더보드에 20-핀 소켓이 장착된 경우에는 24-핀 커넥터에서 4-핀 		
					    케이블을 뺀 후 20-핀 케이블을 마더보드의 20-핀 케이블에 		
					    연결하되 4-핀 커넥터에는 연결하지 마십시오.

4. 8-핀 +12V (EPS12V) 케이블을 마더보드에 연결합니다.

		  A.		 마더보드에 8-핀 +12V 소켓이 있는 경우에는 8-핀 케이블을 		
					    마더보드에 직접 연결합니다.

		  B.		 마더보드에 4-핀 소켓이 있는 경우에는 4-핀을 8-핀 케이블에서 		
					    분리한 후 4-핀 케이블을 마더보드에 직접 연결합니다.

5. 주변장치 케이블들을 연결한 후 PCI-Express 케이블을 연결하고 SATA 		
	 케이블을 연결합니다.

		  A.		 주변장치 케이블을 하드 드라이브와 CD-ROM/DVD-ROM 전원 		
					    소켓에 연결합니다.

		  B.		 SATA 케이블을 SATA SSD 또는 하드드라이브의 전원 소켓에 		
					    연결합니다.

		  C.		 필요한 경우 PCI-Express 비디오 카드의 전원 소켓을 PCI-Express		
					    에 연결합니다.

		  D.		 주변장치 케이블을 소형 4-핀 커넥터를 사용하는 모든 주변장치에 		
					    연결합니다.

		  E.		 모든 케이블이 잘 연결되었는지 확인합니다. 사용되지 않은 모듈 		
					    케이블을 나중에 구성 요소를 추가할 경우를 위해 보관합니다.

6. AC 전원 코드를 전원공급장치에 연결한 후 스위치를 ON(켜짐) 위치("I" 		
	 표시)로 돌려서 켭니다. 

경고: 24-핀 커넥터에서 분리되는 4-핀은 “P4” 커넥터 또는 “+12V” 커넥터가 

아닙니다. “P4” 커넥터 또는 “+12V” 커넥터 대신 4-핀 커넥터를 사용하면 중대한 

손상이 발생할 수 있습니다.

Zero(제로) RPM 모드 
Zero(제로) RPM 모드에서는 저부하 및 중부하에서 팬이 꺼진 상태를 

유지합니다. 이 기술은 PSU 내부의 다양한 온도와 출력 레벨을 이용해서 PSU
에 능동 냉각이 필요한 시기를 결정합니다. 세게 누르면 팬이 자동으로 켜져서 

소음 없이 필요한 냉각 기능을 수행합니다. 본인의 기기에 맞는 팬 사양에 

대해서는 해당 PSU 사양을 참조하십시오.
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안전 및 기관 승인
기관 				   표준

FCC 	 FCC 규정 제15부, 클래스 B

ICES 	 ICES-003

CE 	 EN 55022: 2010, 클래스 B

	 CISPR 22: 2008, 클래스 B

	 AS/NZS CISPR 22: 2009, 클래스 B

	 EN61000-3-2: 2006 + A1: 2009+A2: 2009, 클래스 D 
	 EN61000-3-3: 2008
	 EN55024: 2010
	 IEC61000-4-2: 2008 ED.2.0
	 IEC61000-4-3: 2010 ED.3.2
	 IEC61000-4-4: 2012  ED.3.0
	 IEC61000-4-5: 2005 ED.2.0
	 IEC61000-4-6: 2008 ED.3.0
	 IEC61000-4-8: 2009 ED.2.0
	 IEC61000-4-11: 2004 ED.2.0

C TUV-US(미국)	 UL 60950-1: 2007

RCM 	 AS/NZS 4417,AS/NZS CISPR22

TUV 	 EN 60950-1: 2006+A11+A1+A12+A2

CB 	 IEC 60950-1: 2005+A1+A2

CCC 	 GB4943.1-2011
	 GB9254-2008
	 GB17625.1-2003
	 CNS13438

CU TR 	 R IEC 60950-1-2005
	 R 51318.22-99
	 R 51318.24-99
	 R 51317.3.2-2006
	 R 51317.3.3-99

ROHS 	 2002/95/EC, 유해물질 사용금지 규정

WEEE 	 2002/96/EC, 전기 저나 장비 폐기 규정

ROHS (중국) 	 중국 명령 제39호, 전자제품에 의한 오염 규제에 관한 명령 

KC 	 K60950-1, K00022, K00024

BSMI 	 CNS14336, CNS13438

중요 안전 정보 

감전 위험!

1.	 제조사의 모든 설명서 및 안전 경고사항에 따라 설치하십시오.
	 설명서 및 안전 경고사항을 따르지 않는 경우 전원공급장치 또는 시스템이 
	 손상될 수 있으며 심각한 부상이나 사망을 야기할 수 있습니다.

2.	 전원공급장치에는 높은 전압이 존재합니다. 전원공급장치 케이스를 열거나 전원공급장치를
	 수리하려고 하지 마십시오. 전원공급장치에서 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다.

3.	 이 제품은 실내에서만 사용하도록 설계되었습니다.

4.	 물 근처 또는 고온 다습한 환경에서 전원공급장치를 사용하지 마십시오.

5.	 라디에이터, 냉난방기 통풍 조절장치, 난로, 또는 열이 발생하는 기기 근처에 설치하지 마십시오.

6.	 전원공급장치의 환기 그릴이나 팬 그릴 속에 물건을 넣지 마십시오.

7.	 이 전원공급장치와 함께 제공되는 케이블 및 커넥터를 개조하지 마십시오.

8.	 이 전원공급장치에 모듈식 케이블이 사용되는 경우에는 제조사가 제공한 
	 케이블만 사용하십시오.다른 케이블은 호환되지 않으며 시스템 및 
	 전원공급장치가심각하게 손상될 수 있습니다.

9.	 24핀 주 전원 커넥터에는 탈착식 4핀 커넥터가 있습니다.  이 4-핀 커넥터는 
	 P4 또는 ATX 12V 커넥터가 아닙니다.  이 케이블을 마더보드의 P4 또는 
	 ATX +12V 소켓에 강제로 끼우지 마십시오.

10.	 제조사의 설명서 및 이 안전 지시사항을 준수하지 않는 경우 
	 모든 제품 보증사항이 즉시 무효화됩니다.


